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گواهینامه ها  استاندارد کیفیت کره 1989
(KC) ایمنی لوازم الکتریکی جهت خشک کن سیم جوش 1996
1998 KSA 9002 / ISO 9002
(KCS) نمایندگی سلامت و ایمنی حرفه ای از کره 2003
(KC) ایمنی لوازم الکتریکی برای کابل جوشکاری 2003
(NEP) تورچ مکش دود، محصولی عالی و جدید 2005
(NEP) تورچ دمنده دود، محصولی عالی و جدید 2005
(CE) عایق جوشکاری 2007
(CE) ایمنی چشمی 2007
(CE)تورچ جوشکاری 2017

1976~
     1999

1976 آقای جون کوک، لی این شرکت را افتتاح می کند
1977 راه اندازی موفقیت آمیز خط تولید کلاه ایمنی جوش فیبر ولکانیزه

1993 کارخانه کابل جوش در شهر  Kimhae کره جنوبی  راه اندازی شد
1997 تجارت جهانی شرکت آغاز شد

2000~
     2013

2001 انتقال به محل دفتراصلی در شهرک صنعتی Noksan واقع در شهر بوسان)محل فعلی( 
2003 بعنوان شرکت سرمایه گذاری قانونی ثبت شد

2005 راه اندازی خط تولید کلاه ایمنی اتوماتیک با تنظیم خودکار میزان تیرگی 
2007 سیستم مکش دود بصورت کامل توسعه یافت 

2013~

 شرکت برگزیده بعنوان کمپانی معتبر صنعت جوشکاری 2013
 سیستم جوش هوشمند نیز توسعه یافت  2015

بیش از 40 سال
تجربه

تأسیس

توسعه

جهشی به 
گامهای بعدی
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توسعه و تولید  بازرگانی

کابل جوشکاری

 CO2/MIG/TIG/PLASMA : کابلهای

کابلهای رابط                                             
کابلهای جوشکاری با انبر جوش                        
کابلهای ربات                                             
کابلهای کنترل کننده

خط جوشکاری                                 

                     دستگاه جوش
سیم جوش
جوشکاری اتواتیک
سیستم اتوماتیک جوشکاری و سیستم تهویه هوا

تجهیزات جوشکاری

        MIG/TIG/PLASMA تورچ های

گردنه تورچ  منعطف
انبر جوش
pail pack cap
سیستم هوشمند جوش

   محیط
کلاه جوشکاری
سیستم مکش دود

ILHUNG

خط تولید

آسیا : چین، ژاپن، تایلند، فیلیپین، ویتنام، اندونزی، مالزی، هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور، هند، مصر، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه

اروپا: ایتالیا، سوئیس، هلند، روسیه، یونان، دانمارک، اتریش

اقیانوسیه: استرالیا، نیوزیلند

آمریکا : کانادا، مکزیک، برزیل

شعبه مرکزی :
 ،ILHUNG, LTD کره جنوبی : شرکت

آدرس: خیابان  Noksansaneopbuk-ro، Gangseo-gu 206،شهر : بوسان، 
46753،کشور : کره جنوبی 

تلفن: 0857-831-51-82  فکس : 82-51-831-0862
ihsales3@ilhung.co.kr :آدرس ایمیل فروش

www.ilhung.com : آدرس وب سایت

شبکه جهانی :
شعبه ایران :

ایران : شرکت هرمس پیشرو آسیا 
آدرس : ایران – خراسان رضوی – مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز 4 – 

تلفن : 36144650 051  فکس : 36144550 051
KAVEH@HERMESASIA.CO : آدرس ایمیل فروش

WWW.HERMESASIA.CO : آدرس وب سایت

HERMES

ایلهانگ معتقد است که مشارکت قابل اعتمادو اتکا ارزش بیشتری به ارمغان می آورد                      شبکه
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کابل رابط جوشکاری CO2 از ترکیب کابل برق، شیلنگ گاز و کابل 
کنترل در یک روکش تشکیل شده است. این کابل، دستگاه جوش را به 
فیدر سیم در کارهای جوشکاری با مسافت طولانی، مانند کشتی سازی، 
ساخت و ساز و سازه های فلزی مانند صنایع سوله سازی متصل می کند.

STS 60SQ+10Cx50M(IH)

ویژگی ها:
•  جریان آرام گاز حتی در حالت غیر خطی تا 50 متر، بدون هیچ گونه افت جریان و ولتاژ

• طراحی ساختار ایده آل این کابل از تخریب تجهیزات جوشکاری به دلیل کوتاهی کابل جلوگیری کرده و قطعات اتصالی ساده آن، تعمیر و یا مونتاژ کردن بخش های اننهایی ارتباطی آنرا برای 
هر فردی آسان ساخته است.

•  شیلنگ گاز و مواد پوششی این کابل مقاومت در برابر حرارت بسیار خوبی را دارند. این کابل دارای مقاومت و استقامت طولانی بوده و در برابر تأثیر عوامل محیطی خارجی مانند نور خورشید، 
حرارت، جرقه جوش مقاوم می باشد.

کاربرد:
• تمامی کارخانه ها و سایتهایی که عملیات جوشکاری در انها انجام می شود و نیاز به حرکت جوشکار در فواصل زیاد وجود دارد.

• صنایع سنگین و کارخانه کشتی سازی
• ساخت و ساز  ساختمانی

• صنایع سوله سازی و صنایع فلزی
• صنایع ماشین سازی بزرگ

ARC WELDING PROCESS

CO2 01 کابل رابط جوشکاری



PLASMA CABLE 03

7 MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

 STS کابل
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کاربرد:
-  این کابل دستگاه جوش و فیدر سیم جوش را به یکدیگر مرتبط می کند و با توان دریافتی ایجاد شده عملکرد گاز CO2  را کنترل می کند.

-  همه قسمت هایی که نیاز به فرایند جوشکاری از راه دور را دارد با اتصال بین منبع تغذیه و فیدر سیم این امکان را فراهم می کنند
مانند ساخت کشتی، ساخت و ساز، صنایع  فولادی و ساخت ماشین آلات صنعتی در مقیاس بزرگ.

امکانات :
-  شیلنگ گاز چند لایه PE-thread-spiraled ساخته شده در ساختار STS TYPE توانایی مقاومت در برابر فشار را افزایش می دهد.

SHEATH

CONDUCTOR

GAS HOSE

TAPE

TAPE
JACKET

CONTROL WIRE
INSULATION

SHEATH

CONTROL WIRE

INSULATION

SHEATH

CONDUCTOR

TAPE

GAS HOSE

SPRIRAL LAYER

CONDUCTOR

SHEATH

CONTROL WIRE

INSULATION

GAS HOSE

TAPE

VARIOUS STRUCTURES

ST SP

ملاحظات. ساخت رسانا، تعداد سیم کنترل و اندازه شیلنگ گاز را می توان با توجه به  نیاز مشتری تامین کرد.

Nominal sectional 
area
(㎟)

Construction
Max.

conductor
resistance

20℃
(Ω/㎞)

Min.
insulation
resistance

20℃
(㏁/㎞)

Test
voltage
(V/min)

Standard
packing

(m)

Conductor
Gas Hose
Thickness

(㎜)

Stranding
Diameter

(㎜)

Tape
Thickness

(㎜)

Sheath
Thickness

(㎜)

Approx.
Overall

Diameter
(㎜)

No.& 
Diameter
of wire

(㎜)

Control wire insulation

Thickness
(㎜)

Diameter
(㎜)

30
+

1.25×2C
+

0.75×8C

38 10/72/0.26 - -

2.75 17.7 0.15 2.5 23.0
(± 0.5)

0.451 -

1,000 to
order

1.25 65/0.16 0.46 2.41 15.6 1,000

0.75 41/0.16 0.46 2.10 26.0 1,000

Gas 
Hose 8.0(I.D)×S×13.5 (O.D) - -

50
+

1.25×2C
+

0.75×8C

38 13/72 /0.26 - -

2.75 18.2 0.15 2.5 23.5
(± 0.5)

0.379 -

1,000 to
order

1.25 65/0.16 0.46 2.41 15.6 1,000

0.75 41/0.16 0.46 2.10 26.0 1,000

Gas 
Hose 8.0(I.D)×S×13.5 (O.D) - -

60
+

1.25×2C
+

0.75×8C

60 12/94/0.26 - -

2.75 18.7 0.15 3.0 25.0
(± 0.5)

0.311 -

1,000 to
order

1.25 65/0.16 0.46 2.41 15.6 1,000

0.75 41/0.16 0.46 2.10 26.0 1,000

Gas 
Hose 8.0(I.D)×S×13.5 (O.D) - -

80
+

1.25×2C
+

0.75×8C

80 16/94/0.26 - -

2.75 19.7 0.15 2.5 26
(± 0.5)

0.258 -

1,000 to
order

1.25 65/0.16 0.46 2.41 15.6 1,000

0.75 41/0.16 0.46 2.10 26.0 1,000

Gas 
Hose 8.0(I.D)×S×13.5 (O.D) - -
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CO2 کابــل رابـط فیدرجوشکـاری
این محصول، کابلی تکمیلی جهت ارتباط بین فیدر سیم PUSH و فیدر سیم PULL برای جوشکاری 
CO2 است .همچنین باعث تامین بدون نوسان و مستمر گاز و کابل کنترل بدون نیاز به جابه جایی وزن 

سنگین ماشین جوش و وایر فیدر می شود.
از آنجائیکه کابل فیدر تکمیلی جوشکاری CO2 با شیلنگ گازی که دارای مقاومت مطلوب و حالت فنری 
ضد تابیدگی بسیار عالی می باشد ساخته شده است، بنابراین عمکرد تأمین گاز و تغذیه سیم در زمان کار 

حتی در مسافت های طولانی را به شکل چشمگیری ارائه می دهد.

قطعه اتصال قدرت:  ) گریپ(                                                                                                                      

●	  تعویض فنر راهنما آسان

●	                                    شیلنگ گاز موجود در آن بهترین حالت ارتجاعی را دارد

●	 مناسب جهت تمامی مکان های جوشکاری در عملکردهای با فاصله طولانی

●	 تعویض آسان فنر راهنما

●	  بهترین کارایی و کیفیت جوشکاری

●	 ساختار روکش تقویت شده این محصول بگونه ای که بوسیله حرکت مکرر و خم شدن بیش از حد، آسیب نمی بیند

E-ST 52SQ+10Cx25M

POWER GRIP : EX-SRG

CO2 کابل فیدر رابط جوشکاری02
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کاربرد
- این کابل  فیدر فشار و فیدر کامل را به یکدیگر متصل می کند و با توان دریافت شده عملکرد گاز CO2  و سیم جوش را کنترل می کند و بدون اینکه نیاز باشد 

ماشین جوش جابجا شود سطح کار را توسعه میدهد .

ویژگیها 
-   ساختار ترکیبی عالی رسانا قطر بیرونی کابل را بهینه  می کند.

-    مقاومت حرارتی بالا ، دوام و مقاومت شیمیایی پوسته
-    انعطاف پذیری خوب و پوشش مقاوم در برابر هوا.

-    شیلنگ با شفافیت مناسب و انعطاف پذیر عالی، توانایی تغذیه قابل توجهی را فراهم می کند و برای جایگزینی بسیار آسان است

E-ST

CONTROL WIRE

INSULATION
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GAS HOSE
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ملاحظات. ساخت رسانا، تعداد سیم کنترل و اندازه شیلنگ گاز را می توان با توجه به  نیاز مشتری تامین کرد.

Nominal sectional 
area
(㎟)

Construction
Max.

conductor
resistance

20℃
(Ω/㎞)

Min.
insulation
resistance

20℃
(㏁/㎞)

Test
voltage
(V/min)

Standard
packing

(m)

Conductor
Gas Hose
Thickness

(㎜)

Stranding
Diameter

(㎜)

Tape
Thickness

(㎜)

Sheath
Thickness

(㎜)

Approx.
Overall

Diameter
(㎜)

No.& 
Diameter
of wire

(㎜)

Control wire insulation

Thickness
(㎜)

Diameter
(㎜)

50
+

1.25×2C
+

0.75×8C

50 13 /72/0.26 - -

1.5 18.2 0.15 3.0 24.5
(± 0.5)

0.379 -

1,000 to
order

1.25 65 /0.16 0.46 2.41 15.6 1,000

0.75 41 /0.16 0.46 2.10 26.0 1,000

Gas 
Hose 10.0(I.D)×13.0 (O.D) - -

52
+

1.25×2C
+

0.75×8C

52 12 /81/0.26 - -

1.5 18.2 0.15 3.0 24.5
(± 0.5)

0.334 -

1,000 to
order

1.25 65 /0.16 0.46 2.41 15.6 1,000

0.75 41 /0.16 0.46 2.10 26.0 1,000

Gas 
Hose 10.0(I.D)×13.0 (O.D) - -
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WCT

WRNCT

INSULATION

SHEATH

CONDUCTOR

TAPE

SHEATH

CONDUCTOR

TAPE

کاربرد
- کابل جوش برای اتصال به خروجی ماشین جوش قوس الکتریکی

ویژگی ها
- پوسته دارای ویژگی عایق الکتریکی خوب، مقاومت در برابر حرارت، دوام، مقاومت در برابر ازن و مقاومت شیمیایی است

گواهینامه ها
- �HB01001-3001A )گواهینامه ایمنی لوازم الکتریکی(
- �HB01001-3002A )گواهینامه ایمنی لوازم الکتریکی(

کاربرد
-  �کابل جوش برای اتصال به خروجی ماشین جوش قوس الکتریکی 

ویژگی ها
-  پوسته دارای ویژگی عایق الکتریکی خوب، مقاومت در برابر حرارت، دوام، مقاومت در برابر ازن و مقاومت شیمیایی است.

ملاحظات. ساختار رسانا، تعداد سیم کنترل و اندازه شیلنگ گاز را می توان با توجه به  نیاز مشتری تامین کرد.

IEC 82 60245 و IEC 81 60245  ملاحظات: انواع  مقادیر رایج مورد نیاز

0
3

. A
R

C
 W

E
LD

IN
G

 C
A

B
LE

Conductor
nominal

sectional area
(㎟)

Conductor
max. dia. of

wire in 
(㎜)

Coating 
Summing 
Thickness

(㎜)

Composite 
Coating Sheathe 

Thickness
(㎜)

Average Completed
Outer Diameter

Maximum Conductor 
Resistance

Lower limit
(㎜)

Upper limit
(㎜)

Plating
(Ω/㎞)

No painting
(Ω/㎞)

16 0.21 2.0 1.3 9.2 11.5 1.19 1.16

25 0.21 2.0 1.3 10.5 13.0 0.780 0.758

35 0.21 2.0 1.3 11.5 14.5 0.552 0.536

50 0.21 2.2 1.5 13.5 17.0 0.390 0.379

70 0.21 2.4 1.6 15.5 19.5 0.276 0.268

95 0.21 2.6 1.7 18.0 22.0 0.204 0.198

04کابل جوشکاری برای )انبرجوش برق( 03
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R

کاربرد
.)GMAW( برای جوشکاری با گاز و قوس الکتریکی MIG / MAG کابل تورچ ●

ویژگی ها
● سختی شیلنگ گاز برای جوشکاری بسیار مناسب است و قابلیت انعطاف پذیری عالی دارد.

● ساختار ترکیبی  رسانا انعطاف پذیری و قابلیت استفاده عالی را غراهم میکند
● پوشش کابل دارای خواص الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی است

ملاحظات. ساختار رسانا، تعداد سیم کنترل و اندازه شیلنگ گاز را می توان با توجه به  نیاز مشتری تامین کرد.

Nominal sectional 
area
(㎟)

Construction
Max.

conductor
resistance

20℃
(Ω/㎞)

Min.
insulation
resistance

20℃
(㏁/㎞)

Test
voltage
(V/min)

Standard
packing

(m)

Conductor
Gas Hose
Thickness

(㎜)

Stranding
Diameter

(㎜)

Tape
Thickness

(㎜)

Sheath
Thickness

(㎜)

Approx.
Overall

Diameter
(㎜)

No.& 
Diameter
of wire

(㎜)

Control wire insulation

Thickness
(㎜)

Diameter
(㎜)

22
+

0.5×2C

22
A 19/22/0.26

- -

1.5 12.2 0.15 1.75 16.0
(± 0.5)

0.844 -

1,000 300
B 16/54/0.18

0.5 20/0.18 0.33 1.6 39.0 1,000

Gas 
Hose 6.8 (I.D)×9.8 (O.D) - -

30
+

0.5×2C

30
A 18/31/0.26

- -

1.5 13.6 0.15 1.80 17.5
(± 0.5)

0.632 -

1,000 250
B 20/58/0.18

0.5 20/0.18 0.33 1.6 39.0 1,000

Gas 
Hose 8.0 (I.D)×11.0 (O.D) - -

35
+

0.5×2C

35
A 22/30/0.26

- -

1.5 14 0.15 1.80 17.9
(± 0.5)

0.536 -

1,000 300
B 24/58/0.18

0.5 20/0.18 0.33 1.6 39.0 1,000

Gas 
Hose 8.0 (I.D)×11.0 (O.D) - -

38
+

0.5×2C

38
A 23/31/0.26

- -

1.5 14.0 0.15 1.90 18.1
(± 0.5)

0.496 -

1,000 250
B 17/88/0.18

0.5 20/0.18 0.33 1.6 39.0 1,000

Gas 
Hose 8.0 (I.D)×11.0 (O.D) - -

50
+

0.5×2C

50
A 16/59/0.26

- -

1.5 14.7 0.15 2.00 19.0
(± 0.5)

0.379 -

1,000 200
B 20/98/0.18

0.5 20/0.18 0.33 1.6 39.0 1,000

Gas 
Hose 8.0 (I.D)×11.0 (O.D) - -

60
+

0.5×2C

60
A 19/59/0.26

- -

1.5 15.7 0.15 2.00 20.0
(± 0.5)

0.311 -

1,000 200
B 24/98/0.18

0.5 20/0.18 0.33 1.6 39.0 1,000

Gas 
Hose 8.0 (I.D)×11.0 (O.D) - -

CONTROL WIRE

INSULATION

SHEATH

CONDUCTOR

TAPE

GAS HOSE

COATING LAYER

PLATE COIL TUBE

CONTROL WIRE

INSULATIONINSULATIONINSULATION
SHEATH
CONDUCTOR

TAPE

PLATE COIL TUBE

COATING LAYER

VARIOUS STRUCTURES

NS NS4C
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MIG/MAG کابل تورچ جوشکاری 04



1212MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

TIG-A

TIG-W

کاربرد:
● �مناسب برای سیستم  هوا خنک

Amp 350A IH TIG: 35-22SQ ●
Amp 500A IH TIG: 50-38SQ ●

ویژگی ها
● �پوشش انعطاف پذیر و با دوامی دارد

TIG تمامی کابلها و شیلنگها همه در یک کابل تورچ ●
● ساختار سیستم هوا خنک 

مشخصات 
22SQ+0.5X2C / 38SQ+0.5X2C ●

کاربردها
● �مناسب برای سیستم آب خنک

Amp 350A IH TIG: 35-10SQ ●

Amp 500A IH TIG: 50-14SQ ●

ویژگی ها 
● �پوشش انعطاف پذیر و با دوامی دارد

TIG تمامی کابلها و شیلنگ ها  همه در یک کابل تورچ ●
●  با ساختار سیستم آب خنک 

مشخصات 
10SQ+0.5X2C / 14SQ+0.5X2C� ●

CONDUCTOR

SHEATH

GAS HOSE

CONTROL WIRE

INSULATION

COATING LAYER

JACKET

GAS HOSE

CONTROL WIRE

INSULATION

COATING LAYER

JACKET

CONDUCTOR
WATER IN HOSE

WATER OUT HOSE

0
5

. TIG
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R
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B
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05TIG  کابل تورچ
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کاربرد
● مناسب برای تورچ برش پلاسما با سیستم هوا خنک

80Amp: PL 14SQ ●

ویژگیها
●پوشش انعطاف پذیر و با دوامی دارد

● همه در یک کابل تورچ برش پلاسما

مشخصات  
14SQ+3.2X1C+0.5CX2C� ●

PL

SHEATH

POWER & AIR HOSE

INSULATION

COATING LAYER
JACKET

SHEATH
PILOT WIRE

CONDUCTOR

CONTROL WIRE

کاربرد
● مناسب برای تورچ برش پلاسما با سیستم هوا خنک

80Amp: PL 14SQ ●

ویژگیها
● پوشش انعطاف پذیر و با دوامی دارد

● تمامی کابلها و شیلنگ ها همه در یک کابل تورچ برش پلاسما 

مشخصات  
14SQ+3.2X1C+0.5CX2C� ●

PL(H)

AIR HOSE

POWER CABLE

SHEATH

AIR HOSE

CONTROL WIRE
0

6
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کابل تورچ  پلاسما 06



14MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

ویژگی ها

IH 35N(FX)-1230(EU)

CE  گواهینامه
● �تورچ های  ILHUNG دارای علامت CE هستند و با

EN60974-7  مطابقت دارند .

طراحی ارگونومیک تورچ 
● کنترل عالی. ) هندلینگ(

● مقاوم در برابر حرارت و مقاوم در برابر فشار
● دارای ساختار کوپلینگی مناسب و راحت برای مونتاژ شدن

کابل تورچ انعطاف پذیر و محکم
● دارای کابل تورچ های مخصوص جهت  عملیات جوشکاری گوناگون که عبارتند از:

N مدل ،NS مدل ،R مدل

● پلیت کویل طراحی شده بروی شیلنگ گاز این کابلها حتی در خمیدگیهای شدید و پیچش شیلنگ گاز، موجب حفظ حالت 
)NS اصلی آن می گردد. )نوع

● حرکت بسیار نرم و ممتد سیم جوش تا 8 متر

● کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز 

● تعویض بسیار اسان فنر راهنما

ML

OT-NW

TW

OT

EU

TK

NA

تورچ جوشکاری MIG/MAG شرکت ایلهانگ با بکارگیری کابلهای 
جوشکاری         بالای  کیفیت  کننده  تضمین  که  اند  شده  ساخته  ایی  ویژه 
می باشد و باعث می شود که شما برای هر  نوع فرآیند جوشکاری مشکلی 

نداشته باشید.

 MIG/MAG تورچ جوشکاری 07



PLASMA CABLE 03

15 MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

تورچهای MIG/MAG ساخت ILHANG در آمپراژهای مختلف  تولید می شوند.

IH 15N IH 20N IH 25N IH 35N IH 50N
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IH 15N IH 20N IH 25N IH 30N IH 35N IH 40N IH 50N

Technical Data

Rated Current 150A 180A 250A 300A 350A 400A 500A

Duty Cycle 60%

Cooling type Air cooling

Welding Wire 0.8 0.8~1.2 0.9~1.2 0.9~1.4 1.2~1.6 1.2~1.6 1.2~1.6

Accessories

Contact Tip BZ-08A
ICT 

312~316E
ICT 

312~316E
ICT 

312~316E

Insulator INS 200-1 INS 200-1
INS 

302(NA)
INS 

302(NA)
INS 

302(NA)
INS 

302(NA)
INS 

504(NA)

Nozzle INO 150
INO 200-

1(T)
INO 201

INO 
302(NA)

INO 
302(NA)

INO 
302(NA)

INO 504

Torch body parts are selected as customer's preference as follows 3 choices

① 

Gas Diffuser

IWG 20N

IGD 302 IGD 302 IGD 302 IGD 302 IGD 504

Torch Body IWG 25N IWG 35N IWG 50N

② Torch Body(NA)
IWG 

25N(NA)
IWG 35N(NA)

IWG 
50N(NA)

③ Torch body(FX,NA) - IWG 35N(FX, NA)
IWG 

50N(FX,NA)

Front Grip IGR 20NS IGR 213NS

Liner Spring LSC 2044 LSC 2048 LSC 2250 LSC 2452

IH 15N IH20N IH25N IH30N IH35N IH40N IH50N



16MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

NOZZLE

عایق

نوع تماس

دفیوزر گاز

M10,11

M12

INS 302(NA)

INS 504(NA)

 MIG/MAG تجهیزات جانبی وقطعات مصرفی تورچ 08

Wire size
Part no.

E (45mm) B (40mm)

Ø0.8 ICT 308E ICT 308B

Ø0.9 ICT 309E ICT 309B

Ø1.0 ICT 310E ICT 310B

Ø1.2 ICT 312E ICT 312B

Ø1.4 ICT 314E ICT 314B

Ø1.6 ICT 316E ICT 316B

A B C D

INS 200-1 16Ø 20Ø 25 13

INS 301 18Ø 21Ø 41 27

INS 302 17Ø 20Ø 39 25

INS 302(NA) 17.5Ø 20Ø 39 25

INS 504 21.2Ø 25Ø 38 24

INS 504(NA) 21.8Ø 25Ø 38 25

L Thread

IGD 301 70 M11 X 1.0P

IGD 302 70 M10 X 1.0P

IGD 504-10 85 M10 X 1.0P

IGD 504-11 85 M11 X 1.0P

IGD 310 74 M12 X 1.0P

IGD 504-12 85 M12 X 1.0P



PLASMA CABLE 03

17 MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

بدنه تورچ

AMP Color

LSC 2044 150~180A SILVER/GREEN

LSC 2048 250~300A BLACK

LSC 2250 350A BLACK

LSC 2452 500A BLUE

فنر خطی

LSC 2048-3.5
Length : 3.5M

I.D : 2.0Ø/ O.D : 4.8Ø

Coating

Liner Spring

IWG 25N(NA)

12.5 15

16

9.8

1/2*12G

IWG 50N(NA)

12.5 16

9.8

M14*2.0P

IWG 35N(NA)

12.5

16

9.8

1/2*12G

IWG 35N(FX,NA) : 250A ~ 400A

F

L

59

M14*2.0P M6*1.0TAP

IWG 50N(FX,NA) : 500A

F

L

73

1/2*12G M6*1.0TAP

IWG 20N

12.5

14
TEFLON

7/16X14G

M6X1.0P

IWG 35N

12.5

TEFLON

M10*1.0P
M11*1.0P
M12*1.0P

16

16

IWG 50N

12.5

TEFLON

M10*1.0P
M11*1.0P
M12*1.0P

17.5

IWG 25N

15
TEFLON

12.5

16

M10*1.0P
M11*1.0P
M12*1.0P
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Description IWG 35N(FX) IWG 50N(FX)

Rated Current 250A~400A 350A~500A

Adapter

Front Grip (F) IH, PANA, OTC, BZ as Customized

Gas diffuser (G)
M10/M11/M12/

PANA, OTC, BZ as Customized

Length (L) 180mm, 200mm, 300mm as Customized

ویژگی ها:

● مطلوب ترین مقاومت خمشی 
گردن این تورچ با مقاومت خمشی مطلوبی ساخته شده است و بصورت مارپیچی می 

باشد، به طوریکه می توان آن را برای مواضع جوشکاری و زاویه های کاری مختلف 
به کار برد.

● پوشش عایق
با توجه به موادی که در عایق الکتریکی این محصول بکار برده شده است، دارای  	

مقاومت در برابر حرارت و نیز دوام بسیار خوبی می باشد
● ویژگی های گوناگون

این مشخصات می توانند مبنی بر نیاز مشتری در آداپتور، طول گاز پخش کن  	
)دفیوزر( و ... سفارش داده شوند.

IWG 50N(FX)

0
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گواهی
بهتـریــن زاویه جوشـکاری ثبت اختراع 

در هـر زمــان و هر مـکان!
انواع  در  مهم  عاملی  بعنوان  تواند  می  تورچ  پذیر  انعطاف  بدنه 
جوشکاری محسوب گردد. این نوع گردنه تورچ می تواند بر اساس 
آسانی  به  و  ای  زاویه  هر  تحت  بهترین شکل  به  محل جوشکاری 

تنظیم گشته و طول آن نیز بنا به سفارش مشتری قابل تغییر است.
بالای   کیفیت  و  کارایی  کننده  تضمین  بالا،  کیفیت  با  تجهیزات 

جوشکاری هستند. 

*این ویژگی ها می تواند مبنی بر نیاز مشتری در طول های گوناگون سفارش داده شوند

تورچ خودکار و تورچ ربات09 گردن انعطاف پذیر تـورچ 10
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PAIL PACK CAP پوشش کابل و

● کابل با دوام
● مشخصات متنوع سفارشی

کابل ربات

IHCC-PP 2M

1
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IHMR 302-2M(TK) IHPPC-S

Rated current 350A

Duty cycle 60%

Wire diameter 0.8 ~1.6mm

Standard ength 2M

Pail Pack Cap IHPPC-S IHPPC-L

Diameter 510mm 660mm

Wire capacity 200 / 250kg 300 / 400kg

Conduit cable IHCC-PP IHCC-PA

adapter Plug – Plug Plug-adapter

Standard  length 2M, 3M, 5M

تورچ خودکار و تورچ ربات 10
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• عایق بسیار بالا و  با دوام .
• بهترین انبر جوش از بهترین الیاژ

• به راحتی و به آسانی به کابل متصل می شود.

ویژگی ها:

● گیره این محصول برای انواع مختلف سیم جوش ها طراحی شده است و دارای شکل های مختلف شیار تحت 
زوایای گوناگون )+X+( می باشد و گیرندگی بالایی را برای سیم جوش های متفاوت فراهم می کند.

● بدنه قوسی شکل این محصول که از مواد برنجی تشکیل شده است، قادر به کسب مشخصه قوس پایدار حتی 
با جریان قوی نیز می باشد، و راندمان بسیار خوبی از جوشکاری را حتی در جوشکاری بلند مدت نشان می دهد.

● پوشش قوسی شکل عایق بدنه همگی در قالب یک بدنه کلی شکل یافته است، بنابراین با ضربه قوی به آسانی 
صدمه نخواهد دید. این محصول سبک و محکم بوده و دارای عایقی مخصوص و بسیار مقاوم به حرارت و موادی 

غیر قابل اشتعال نیز می باشد.
●  از آنجائیکه نگهدارنده بدنه و دسته آن، مانند یک پیچ به یکدیگر 
متصل شده اند، سوار کردن و از هم باز کردن آنها بدون نیاز به آچار 

بزرگ و در هر مکانی امکانپذیر می باشد.

IHA 500

IHA 600IHA 500IHA 350

مدل دیاموند:
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IHA 350 IHA 500 IHA 600

Rated  
current

350A 500A 600A

Duty cycle  60%

Electrode 
diameter

3.2 ~ 6.4 5.0 ~ 9.0 5.0 ~10.0

Welding cable ~ 50mm2 ~ 70mm2 ~ 95mm2

12 انبر جوش11
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Specification

IHD IHD 5C-SS IHD 5P

Rated voltage 220V 220V 110V / 220V

Heater capacity 200W 220W 200W

Max. 
temperature

220°C ± 10% 220°C ± 10% 200°C ± 10%

Rising time 15min 15min 15min

Welding rod 
capacity

5kg 5kg 5kg

Welding rod 
length

350~450mm 350~450mm 350~450mm

Type Code type Code type Earth type 

Thermostat - installed -

ویژگی ها

● اندازه فشرده شما میتوانید این دستگاه را در همه جا با خود همراه کنید.
● کیفیت عالی  جهت بر آوردن شرایط جوشکاری مطلوب، عملیات خشک کردن سیم 

جوش را در کمترین زمان ممکن انجام می دهد.
●حداکثر باز دهی الکترودهای خشک شده بازده جوشکاری را ارتقاء می دهند

نگه  خشک  و  کردن  خشک   ، آسان  بسیار  حمل  قابلیت 
زمان  کوتاهترین  در  جوش  سیم  مدلهای  انواع  داشتن 

ویژگی اصلی این وسیله است

Temperature   IHD 5C (Stand)

50

0
3 6 9 12 15 18 min

Temp.(°C)

100

150

200

250

IHD-5P

نگهدارنده و خشکن قابل حمل سیم جوش12
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تکنولوژی های متفاوت بکار گرفته شده در این تورچ، رقابت پذیری 
بالایی را برای آن فراهم می کند. بهینه سازی کابل با بالاترین 
 TIG انعطاف، بهترین شرایط )خوش دستی(را برای جوشکاری
تأمین می کند. 

IHT 35A(V)-4M

ویژگی ها:

● کابل انعطاف پذیر بهینه شده
کابل های مخصوصی می باشند که توسط تکنولوژی ایلهانگ تولید شده اند، بالاترین قابلیت انعطاف و بیشترین مقاومت 

در برابر حرارت را دارا می باشند. این کابل ها در جرقه ها و پلیسه های داغ و جوشکاری طولانی مدت، مقاوم می 
باشد. 

ساختار پوشش دو لایه 	●
هم کابل برق و قسمت بالایی کابل دارای پوشش دو لایه بوده و برای برش %100 در فرکانس بالا بکار برده می شود.

مدل های گوناگون 	●
این تورچ ها برای محیط های استفاده بصورت شخصی نیز مناسب می باشند.
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TIG تورچ جوشکاری 13
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IHT 35A IHT 35A(V) IHT 35A(VF) IHT 35W IHT 50A IHT 50A(V) IHT 50A(VF)

		نازل سرامیکی  	نازل سرامیکی
1

4
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TIG تجهیزات جانبی و قطعات مصرفی تورچ 14

IHT 35A IH 35A(V) IHT 35A(VF) IHT 35W IHT 50A IHT 50A(V) IHT 50A(VF) IHT 50W

Technical Data

Rated current 350A 500A 

Cooling type Air-cooled
Water-
cooled

Air-cooled
Water-
cooled

Accessories

Ceramic Nozzle ICN 406 ~ ICN 813 ICN 50-06 ~ ICN 50-13

Collect Body ICB 16 ~ ICB 32 -

Collect Chuck ICL 16 ~ ICL 32 ICL 520 ~ ICL 540

Head type

TH 35A TH 35A(V) TH35A(VF) TH 35W TH 50A TH 50A(V) TH50A(VF) TH 50W

Standard Valve
Valve&
Flexible

Standard Standard Valve
Valve&
Flexible

Standard

Back Cap LC 35 / SC 35 LC 50 / SC 50

Gas Nut 9/16” x 18 UNF

Water in Nut - 5/8”x 18UNF - 5/8”x 18UNF

Water out Nut - 5/8”x 18UNF - 5/8”x 18UNF

Part No. I.D(Ø) Model

500A

ICN 50-06 6

ICN 50-08 8

ICN 50-10 10

ICN 50-11 11

ICN 50-13 13

Part No. I.D(Ø) Model

35A

ICN 406 6

ICN 508 8

ICN 610 10

ICN 711 11

ICN 813 13

Part No. I.D(Ø) Model

ICB 16 16

ICB 20 20

ICB 24 24

ICB 32 32

ICL 16 16

ICL 20 20

ICL 24 24

ICL 32 32

ICL 520 20

ICL 524 24

ICL 532 32

ICL 540 40

LC 35

LC 50

SC 35

SC 50

دنباله پشتی
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برش سریع، پایدار و تمیز
دوام  و  برش  عالی  عملکرد  دارای   )IHPT( پلاسما  تورچ 
خاطر  اطمینان  شما  به  تورچ  این  باشد،  می  بالایی  بسیار 
بالایی را برای برش تمیز و دقیق ورق های ضخیم و نازک 

می دهد.

ویژگی ها:

● نوک مرکز محور سر تورچ، الکترود و حلقه عایق آن بطور بسیار مناسبی هم تراز هستند، بنابراین برشی پر قدرت و صحیح را با 
بالاترین سرعت ممکن فراهم می سازد.

کابل های مخصوصی با عایق الکتریکی بسیار عالی، مقاومت در برابر سایش و انعطاف پذیر نصب شده اند. این محصول جهت ارتقاء  	●
سطح ایمنی و راندمان کار، فرکانس بالایی که ساطع می شود را قطع می کند.

دسته این محصول با دکمه عایقی که در درون دسته آن تعبیه شده است، کنترل می گردد که100 درصد امواج فرکانس بالا را قطع   	●
میکند

IHPT - PRO

1
6

. P
LA

SM
A

 C
U

TTIN
G

 TO
R

C
H

-IH
P

TS

IHPT 40A IHPT 80A IHPT 120A

Technical 
Data

Rating 40A 80A 120A

Duty Cycle 60%

Cooling Air cooling

Power source non contact ignition type

Accessories

Head 310304.00002 PH 40 310304.00004 PH 80 310304.00020 PH 120

Shield Cup 310304.00005 PTCUP 40 310304.00014 PTCUP 80 310304.00014 PTCUP 80

Tip

310304.00059 PTTIP 40-1.0 310304.00010 PTTIP 80-1.3 310304.00012 PTTIP 80-1.8

310304.00060 PTTIP 40-1.3 310304.00011 PTTIP 80-1.5

310304.00012 PTTIP 80-1.8

Electrode 310304.00058 PTER 40 310304.00013 PTER 80 310304.00002 PTER 80

IHPT-تورچ برش پلاسما 15IHPTS-تورچ برش پلاسما
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IHPTS برای متخصصانی که نیاز به موارد ذیل دارند، به 
روز رسانی شده است. این موارد عبارتند از:

- قدرت برش بیشتر بهینه سازی شده 
- مواد مصرفی با عمر طولانی 

- مدلهای گوناگون

principle

    پلاسما چیست؟
   گازی جت مانند با سرعت و دمای بالا می باشد که توسط تولید 
قوس الکتریکی بین الکترود و مواد پایه و با عبور از هوا بوجود می 
آید و با عمل شیمیایی یونیزه شده و با الکترون ها و کاتیون ها 

ترکیب و جدا می شود. به این ، پلاسما گفته می شود.
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IHPTS-EXPERT

IHPTS 60A IHPTS 100A IHPTS 120A

Technical 
Data

Rating 60A 100A 120A

Duty Cycle 80%

Cooling Air cooling

Power source Non contact ignition type

Accessories

Head 310304.00023 PHS 60 310304.00025 PHS 100 310304.00027 PHS 120

Shield Cup 310304.00031 PTCUPS 60 310304.00032 PTCUPS 100 310304.00033 PTCUPS 120

Tip

310304.00049 PTTIPS 60-1.2 310304.00010 PTTIPS 100-1.2 310304.00050 PTTIPS 100-1.2

310304.00053 PTTIPS 60-1.4 310304.00011 PTTIPS 100-1.4 310304.00051 PTTIPS 100-1.4

310304.00054 PTTIPS 60-1.6 310304.00012 PTTIPS 100-1.8 310304.00056 PTTIPS 100-1.8

Electrode
310304.00035 PTERS 60-1.2 310304.00010 PTERS 100-1.2 310304.00036 PTERS 100-1.2

310304.00042 PTERS 60-1.6 310304.00011 PTERS 100-1.6 310304.00037 PTERS 100-1.6

IHPTS-تورچ برش پلاسما 16
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کلاه ایمنی جوشکاری تمام اتوماتیک
IH816FB (AD (خودکار

ایلهانگ، شرکت پیشرو کره ای در زمینه حفاظت ایمنی جوشکاری، در سال 2017 بهترین تکنولوژی و طراحی را در تولید 
کلاه ایمنی اتوماتیک )IH816FB (AD عرضه کرده است.

بهترین را با فن آوری جهانی تجربه کنید.

کلاه جوشکاری اتوماتیک با تنظیم خودکار میزان تیره شوندگی 17
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ویژگی ها:

● تطبیق میزان تیره شوندگی بصورت اتوماتیک
عملکرد تطبیقی میزان اتوماتیک تیره شوندگی، سطح تیرگی بسیار خوبی که بدون 

دخالت دست و بصورت اتوماتیک می باشد را تنظیم می کند. بنابراین شما همیشه 
بدون در نظر گرفتن تغییر پارامترها، بهترین میزان تیرگی را دارا می باشید. این 

ویژگی، چشمان شما را در تمام طول مدت جوشکاری در بهترین شرایط ممکن قرار 
می دهد.

فیلتر وضوح رنگ ها 	●
 PHAROS IH816FB(AD( کلاه ایمنی ،UV/IR به لطف فیلتر مخصوص

وضوح رنگ هایی واقعی که هرگز تجربه نکرده اید را به ارمغان می آورد. 
سبکی وزن و سهولت در استفاده 	●

طراحی ارگونومیک این کلاه و سربند آن مرکز ثقل وزن را دقیقاً در مرکز کلاه ایجاد 
کرده که این امر، خستگی گردن و سر را کاهش می دهد. عایق دو لایه این کلاه، 

جوشکاران را در برابر تشعشعات و دود جوشکاری محافظت می کند.
حالت سنگ کاری 	●

از آنجاییکه، دکمه سنگ زنی ساده در جعبه باطری نصب شده است، شما می توانید از 
این کلاه برای سنگ زنی هم استفاده کنید.

گارانتی دو ساله               	●
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ADF VW-5200 اتوماتیک

سایز فشرده

عملکردی مؤثر

همانند فانوس دریایی که راهنمایی در تاریکی شب است، این 
کلاه راهنمایی ارزشمند جهت ارتقاء کیفیت جوشکاری خواهد 
بود که با پوشش کامل در برابر اشعه ناشی از قوس الکتریکی و 
بدون تنظیمات دستی، نسبت به بهترین دید جوشکار اطمینان 

حاصل می کند.

ویژگی ها:

Happy Glass VW-5200 )کارتریج)شیشه  ●
سنسور با حساسیت بالا 	●

)UV, IR( محافظت کامل در برابر اشعه های مضر 	●
فیلتر و LCD پلاریزه با کیفیت بالا  	●

کاهش مصرف انرژی باطری را در مصارف طولانی مدت از طریق تأمین قدرت از سلول  	●
های خورشیدی 
اندازه جمع و جور 	●

استفاده عملی بدون نیاز به تنظیمات دستی 	●
استفاده از موادی مخصوص، جهت بهترین مقاومت در برابر گرما و همچنین دوام بیشتر  	●

به دلیل طراحی ارگونومیک، دارای اتصالات بسیار عالی است 	●
این محصول دارای مدرک از سازمان ایمنی بهداشت و ایمنی حرفه ای کره جنوبی می  	●

باشد.

HAPPY GLASS VW-5200
IH111FB(AD#12)
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کلاه جوشکاری اتوماتیک ساده18
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• طراحی ارگونومیک 

•فضای حفاظت کافی

●  دارای قاب فلزی دوبل برای شیشه های سیاه و سفید و با قابلیت بالا و پائین کردن 
قاب جلویی می باشد و سربند بسیار راحت و تنظیم شونده تلسکوپی دارد.

طراحی اقتصادی این محصول، فضای داخلی مطلوب و وضوح دید در طی جوشکاری  	●
را تضمین می کند.

وزن خالص این محصول بدون شیشه، 395 گرم است. 	●

IH 408FB مدل

● دارای دسته.
●  دارای ساختاری ضد تغییر شکل می باشد.

●  وزن خالص این محصول بدون شیشه، 405 گرم است.

IH 330FH مدل

ویژگی ها: 

●  به دلیل مواد اولیه با دوامی که در ساخت این کلاه مورد استفاده قرار گرفته است، دچار 
هیچگونه تغییر شکلی نمی گردد. 

سبک و محکم 	●
طراحی ارگونومیک آن موجب سهولت استفاده از این کلاه می گردد 	●

بزرگی فضای داخلی کلاه سبب اطمینان نسبت به دارا بودن فضای داخلی کافی و حفاظت  	●
صورت بسیار خوبی در حین جوشکاری می شود.

نوع پوشش مخصوص این کلاه کاربر را از تشعشعات جوشکاری محافظت کرده و میزان  	●
مقاومت در برابر حرارت را ارتقاء  می دهد و همچنین دارای عایق حرارتی بسیار عالی نیز می 

باشد.
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سطح ماسک جوشکاری فیبری و ولکانیزه شده  باید سبک و محکم باشد و قابلیت محافظت 
پوست در مقابل اشعه جوش مهمترین فاکتور در این ماسک می باشد.

طراحی و تولید این محصول با کنترل کیفیت بالایی در هر مرحله تولید صورت گرفته است و دارای سطح فیبر ولکانیزه 
شده می باشد که میزان مقاومت بالایی در برابر ضربه و رطوبت دارد. این کلاه محصولی ارگونومیک است که با در نظر 

گرفتن خستگی کارگرانی که بمدت طولانی جوشکاری می کنند، بر عواملی مانند مقاومت در برابر حرارت، دوام بالا، 
عایق الکتریکی و وزن سبک تأکید دارد.

A  قاب دوبل فلزی فنری برای شیشه های دودی و سفید.
B   دارای ساختاری متورم جهت پوشش گرد و غبار.

C   دارای فیبر VFS-2 ولکانیزه شده ، میزان مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر حرارت بسیار عالی 
می باشد.

D   با زوایایی که در عکس بالا نیز به آن اشاره شده است، ساخته شده که حفاظت گسترده ای در برابر عبور 
تشعشعات جوشکاری دارد.

E   با هر گونه کلاه ایمنی، سازگاری دارد و براحتی می توان کلاه ایمنی را در آن نصب کرد. از مواد اولیه 
مستحکمی ساخته شده است.

F   محافظ گوش در برابر تشعشعات و صداهای ایجاد شده از جوشکاری.
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مدل با ماسک و محافظ
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مدل با هدبند

ماسک جوشکاری فیبری ولکانیزه شده 20
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مدل با هدبند و قاب کارتریج متحرک

مدل با محافظ های اضافی  وجانبی

مدل با ماسک و محافظ

IH 408ST IH 408ST-1 

مدل دسته دار مدل با هدبند

IH 111STIH 330ST IH 330ST-1 IH 111ST-1 
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IH 408ST(816-01) IH 408ST-1(816-01)



3232MIG/MAG TORCH ACCESSORIES 

e3000

ویژگی ها

ویژگی ها

● کنترل یکپارچه و خودکار جریان هوا
● باتری با کارایی بالا بسیار بالا و کار کرد طولانی

● عملیات ساده برای هزینه های عملیاتی کم
● جریان هوا قابل تنظیم

●فیلتر رایحه نسیم کوهستانی

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی

e684 
Art. Nr. 4441.600

vegaview2.5 
Art. Nr. 4441.800

liteflip autopilot
Art. Nr. 4441.700

g300 
Art. Nr. 4900.000

مدل  optrel e3000 PAPR می تواند با هر کدام از کلاهای جوشکاری و سنگ کاری زیر تلفیق شود .

نوع : 
طول شیلنگ: 0.7 متر )انعطاف پذیر تا 1.3 متر(

استانداردهای :

دامنه تحویل : واحد تهویه با شلنگ، TH3P R SL فیلتر، باتری، کمربند پارچه، 
شارژر، راهنمای کاربر

وارانتی : 2 سال از تاریخ فروش برای تولید و نقص مواد و 6 ماه گارانتی برای باتری

محصولات شرکت  OPTREL) سوییس(21

شرح : ماسک قوی پاک کننده هوا با سنسور هوای یکپارچه و سه نوع جریان انتخابی

TH3 (EN 12941( سطح حفاظت : سطح محفاظت

سرعت جریان: 
  min. 150 l/min : 1 سطح                  
  min. 200 l/min :2 سطح                  

min. 250 l/min :3 سطح                  

فیوز: فیوز الکتریکی

max. 70dbA : حداکثر صدا

وزن: 

رنگ : سبز یا آبی رنگ

222 x 213 x 92,6 mm (LxWxH) ابعاد:

1.560 g (incl. filter, belt, and battery) 
1.750 g (longlife-model with Power battery)

TH3P R SL filter for TH3P system (EU)

EN 12941:1998/A2:2008,  

AS/NZS 1716:2012, 

EAC: TP TC 019/2011

CE 1024, SAI Global, EAC کد هویتی بدنه
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e684

جوشکاری کاملا اتوماتیک کلاه با کیفیت  
 HDتصویر

  vegaview2.5 روشن ، روشن تر

vegaview2.5

ویژگی ها

ویژگی ها

● Autopilot )تنظیم تیره شوندگی اتومات(

● نمایش با کیفیت بالای دید از محل جوشکاری
● طراحی کلاه به صورت خنک شونده

● سلامتی برای چشم

● افزایش ایمنی! افزایش بهره وری!
● استفاده چند منظوره

ADF رکورد جهانی ●

  سطح تیره شوندگی 2،5 / 8-12
● سنگ کاری

● TrueColor فیلتر
● حفاظت تنفسی و تصفیه هوای بسیار قوی

● وزن سبک
● 2 + 1 سال گارانتی
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LITEFLIP AUTOPILOT

p550

 Optrel    راندمان بالا، بهترین قیمت
کلاسیک

21

به آینده نگاه کن.

 اولین کلاه ایمنی خودکار با دریچه متحرک رسید 

ویژگی ها

ویژگی ها

●  سطح تیره شوندگی  4 / 9-13
● عملکرد بدون تاخیر
● مفهوم انرژی جدید
● نمایش رنگ واقعی

● وزن سبک

● Autopilot با سطوح تیره شوندگی 3 / 7-13

True-Color نمایش ●
● وزن سبک

● حفاظت تنفسی و تصفیه هوا
● ضمانت 2 + 1 سال

OPTREL


